ETYKIETA Dolnoslaska Agencja

ENERGETYCZINA

Energii i Srodowiska
- STOLARKI

Wroctaw, dnia 6 kwietnia 2017r.

Szanowni Panstwo,

w ramach naszej wspotpracy przy Konkursie TOPTEN Okna 2017 proponujemy
Panistwu program — Etykieta Energetyczna Stolarki Budowlanej.
Program ten to innowacyjne narzedzie stuzgce do wyznaczania efektywnosci energetycznej
oraz sporzadzania etykiet energetycznych stolarki budowlanej zgodnych z Dyrektywa
2010/30/EU.

Mozna w nim oceni¢ efektywnosé energetyczng produktéw w kategoriach:

- okna pionowe,

- okna dachowe,

- Swietliki dachowe,
- drzwi zewnetrzne.
- bramy garazowe.

Program pozwala na wprowadzenie parametréw technicznych Panstwa produktu takich
jak Uokna, L10o, Aokna, SPOSObu montazu okna/drzwi. Pozwala on réwniez na wprowadzenie
parametrow profilu, szyby, ramki dystansowej i ostony termicznej/przeciwstoneczne;j.
Proponujemy skorzystanie z gotowej bazy komponentéw, ktdéra jest na biezgco
aktualizowana.

Po wprowadzeniu parametréw generujg Panstwo etykiete przedstawiona na str.2.
Zawiera ona informacje o poszczegbélnych parametrach oraz energii potrzebnej
na chtodzenie, ogrzewania i ich sumie.

Koszt programu to 700zt + VAT dla wersji jednostanowiskowej.

Wersja darmowa programu, bez mozliwosci wygenerowania etykiety:
http://e-stolarka.pl/program.html

Z powazaniem,
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Jerzy Zurawski
Dolno$laska Agencja Energii i Srodowiska
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Przyktadowa Etykieta Energetyczna

Etykieta energetyczna

OKNO PIONOWE

Producent: DAEIS, 53-180 Wroctaw, PeIczzﬁska 11
Model: SUPER TERMO 2014 Nr serii: ABC/123/QWE
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Miejsce na Panstwa produkty
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Energia na ogrzewanie (H) -44,54 kWh/m?2rok
Energia na chlodzenie (C) -25,38 kwh/mzrok
Energia na ogrzew. i chtodz. (H+C) =-69,92 kwh/mzrok
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LT — | Uf: 0,95W/m?K  wg normy:  PN-EN ISO 10077-2:2005
saybr 1 Ug: 0,60 W/m2K  wg normy: PN-EN 1279-5+A2
Ramka: 1] W: 0,034 W/mK  wg aprobaty: brak danych
Ostona termiczna; X X sterowanie; reczne
Oslona przeciwstoneczna: x x sterowanie: automatyczne zewn.-wewn.

Ponizej lista firm, ktore posiadajg juz swoje produkty w naszej bazie:

Komponent Producent

Szyba Saint-Gobain, Pilkington
Profil Aluprof
Ramka Helima, Roltech, MU, Saint-Gobain, TGl

Sekretarz konkursu:

Marek Klenk

Stowarzyszenie na Rzecz Zrownowazonego Rozwoju
tel. kom: 509 202 887

e-mail: marek@cieplej.pl



